IEWN -7 o EUKAP- GEHAUSE Serie 201 ff

EUKAP-Gehiuse Serie 201 ff.

m Ein Gehdusesystem aus stranggeprelten Aluminium-
profilen

m Flir Europakartenbreite 100 mm

Kundenspezifische Lange, Bearbeitung und Farbe

EM\V-gerechte Version erhdltlich

m Spritzwasserdichtigkeil bis [P 85 durch entsprechende

Dichiungen

Geeignet fiir extreme Einsatzgebiele

® EUKAP 203 G - Hohlprofil, geschiossen, 100 x 160 mm
Innenmaf

m Frontplatten-Bearbeitung

EUKAP-Gehduse Serie 201 ff.

Fiir Einbau von Lefterplatten im ELUROFPA-Kartenformat mit einar Braite
von 100 mm und einer Materialstdrke von 1,6 mm.

Innenhdhen von 40 - 160 mm

Kundenspezifische Langen bis 3 Mefer

Oberfldche schwarzeloxiert oder alu-blank, andere Farben auf Anfrage
Auf Wunsch Zweikomponenten-Strukiurlack gemal RAL-Tabelle
Endpiatten A (Frontplatte) und B (Rickplatte) aus 3 mm Alu, andere
Stdrken, Materialien sowie kundenspezifische Bearbeitung a.A.
Selbstfurchende Senkkopfschrauben (Taplite (l) M4x10 chromatliert bzw
M4x12 schwarz sind im Lieferumiang (bei Plattenbestellung) enthalten.
Bei Verlust Einsatz von normalen M4-Schrauben.

Kundenspezifische Bearbeitung (bitte Zeichnung zusenden) wie Bohren,
Frasen, Stanzen u. a.

EMV-gerechie Version durch elektrisch leitende Oberfiiche
{Chromatierung), dadurch guter Korrosionsschulz und gute Haflung fiir
Weiterbehandiung (Lackierung)

EMV-Abschirmung und Strahlwasserdichtigkeit bis IP65

Strahiwasserdichtigkeit bis IP65 wird mit Naturkautschuk-Platten-
dichiungen und Einsaiz einer Neoprene-Dichtschnur (2 mm) erreicht,
EMV-gerechte Ausflihrung. Chromatierung der blanken Gehduse bzw.
Flatten



EUKAP-GEHAUSE Serie 201 ff

Material-AIMgSi0,5 F22
Mg 0,40 - 0,45

Q2

Befestigungsplatie B (Hdckpalta)
Kihfdrperted = Bodan Abdechplatie A (Froniplatie)

Bearbeifung

Gehause und kundenspezifische Modifikationen aus einer Hand sichern opti-
male Lieferzeiten und reduzieren den Ausschul3 sowie lhre Transportkosten.
Bei Anfragen bitten wir um Zusendung lhrer aktuellen Zeichnungen und Infor-
mationen (ber gewlnschte Stiickzahlen, Oberfidche, Bedruckung und Ein-
satzbedingungen.

Oberflichen:  Eloxieren, Lackieren, Chromatieren und Bedrucken

Bearbeitung:  Bohren, Frisen, Stanzen, Gewindeschneiden sowie Einpressen
von Metaflteilen

Platten: Nach Oberfidchen- bzw Metallbearbeitung Beschriftung mittels
Sieb- oder Eloxaldruck

Bestellbezeichnungen EUKAP-Gehiuse und Zubehdr

EUKAP-Gehéuse:

Gehduse-Nr. -Lange in mm-Oberfldche (sw, bl)

sw = schwarzeloxier!, bl = blank, andere Oberflachen auf Anfrage
Bestellbeispiel: 206 180 sw

EUKAP-Platten:

Platte A(Froniplatte) oder B(Ruck-/Befestigungsplatte)-Plattengrdlie-
Oberflache

Bestellbeispiel: A 45 sw

EUKAP-Dichtungen (Naturkautschuk) IP 65:
DichtungsgréBe=PlattengréBe-GD
Bestellbeispiel: EL D 45 GD

Dichtschnur EU D 2.0 mm, grau

EMV-gerechie Version:

Gehause-Nr.-Lange-C{Chromaltierung)

Bestellbeispiel: 206 160 C (farblos- oder gelbchromatiert)

Platten A oder B-Plattengrdi3e-C (beidseitig chromatiert)

Platten A oder B-Plattengrdfe-C/E(einseitig chromatiert, Sichtfldche eloxiert)

Leitfdhige Silikon-Plattendichtungen: i
EU D-PiattengréBe-EMV (auf Anfrage)
Leitfahige EMV-Silikan-Dichtschnur
EU D 1 mm-EMV (auf Anfrage)




Ed-” ol EUKAP-GEHAUSE Serie 201 ff

Type KK, KK-64,5, KK-34,5 Type P1, P1-63,5, P1-43,5, P2
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EUKAP-GEHAUSE Serie 201 ff
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Material: AIMgSi0,5 F22
Mg 0,40 - 0,45

Aus den Profilen P1. P2, KK und
203G lagsen sich die nachstehend
aufgelithrfen Gehiuse 201 bis 206

in kundenspazifischer
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EUKAP-Standard-Gehduse aus den Standard-Profiltypen KK, P1, P2, 203G

EUKAP-Standard- B xH (innenmaid} Plaife A oder 8/
Gehausze MaBe in mm Dichtung
Nr 201 KK + KK 100 x 160 165
Nr202  KK+=P1 100 x 160 165
Nr203..P1 + P1 100 x 160 155
Nr203G...Hohlprofit afml. 203 100 % 160 165
Ne 204 KK + P2 100 x 100 105
Nr205...P1 + P2 100 x 100 105

I Nr.206...P2 + P2 100 % 40 45

EUKAP-Kombi-Gehéduse aus den Standard-Profiltypen KK, P1, F2 und 203G,
sowie aus den Modifikationen von KK und P1,
{KK-64,5, KK-34,5, P1-63,5, P1-43,5).

ELIKAP-Kombi- Gahduso B % H (Innenmai) Platta A oder B
Gahduse dhnlich Mzfe in mm Dritrtung
Nr208, KK + KK-34,5 2m 100 x 100 105
NE2T1..P2 + KK-34.5 204 100 x 40 45
Ne212. KK + P1-63.5 204 100 x 140 145
Ne213. Pl + P1-B3.5 205 100 x 140 145
Ne214, KK + P1-43.5 204 100 x 120 125
Nr215..P1 + P1-43.5 205 100 x 120 125
Nr216...P2 + P1-83.5 205 1 x 80 85
Nr217..P2 + P1-43.5 205 100 x &0 65
Ne220_ KK-34.5 + P1-63,5 204 100 x B0 85
Nr221. . KK-34.5 + P1-43.5 204 o0 x &0 65
Ne222 P1-63.5 + P1-83.5 203 100 x 120 125
Nr223. . P1-635+ P1-43.5 205 100 x 100 105
Nr224 P1-43.5+ Pi-435 203 T x 80 a5
( Nr225 KK-34.5 + KK-34. 5 201 T x40 45




El-7 - EUKAP 45/55

EUKAP 45

Stabiles Aluminium-Profilgehiduse mit Einschubdecke! bzw.
Boden, Starke 3 mm. Fir Leiterpiattenstarke von max, 1.6

mm, Europakartenbreife 100 mm, Front- und Rickplatten. Farbe:
natureloxiert (A}, schwarzeloxiart (N}, andare Ober-

fldchan auf Anfrage.

Material AIMgSi 0,5F22.

Standardlange 80/120/160 mm, kundenspezifische Langen

auf Anfrage.

EUKAP 55

Stabiles Aluminium-Frofiigehéuse mit einschiebbarem

Deckel bzw Boden, 2 mm Starke. Fir Ledtarplattenstérke

von max. 1.7 mm. Front- und Rickpiatten.

Farbe nalureloxiert (A), schwarzeloxiert (N), andere Oberfla-
chen auf Anfrage

Material AMgSi 0,5F22.

Standardidnge 12001600200 mm, kundenspezifische Langen a.A.

;_ = Bestellbezeichnung:
- EUKAP 45 -...(Lédnge)-AN (Oberfidche)
% si s [ieferumfang: Gehduse, 2 Platten incl.
il £ \ Schrauben
L ]

i Bestellbezeichnung:
ts EUKAP 55 -...(Lange)-
AN (Oberfldche)
Lieferumfang: Gehduse,
i ! 2 Platten

i -.i!—t t  incl.Schrauben

47 55




Eill m EUKAP 80/67 ff

EUKAP 80

Stabiles Aluminium-Profilgehduse mit integrierten Kihirip-
pen sowie Front- und Riickplatie.

Material AiMgSi 0,5F22

Farbe natureloxiert (A), schwarzeloxiert (N), andere Oberfld-
chen auf Anfrage.

Slandardidngen 120/1680/200 mm, kundenspezifische Langen
auf Anfrage

EUKAP 67/77/87

Stabiles Aluminium-Profilgehduse mit integrierten Kahirip-
pen sowie Front- und Rickplatte, 3 Hohenvarianten
(67/77/87 mm)

Material AlMgSi 0,5F22

Fabe natureloxiert {A), schwarzeloxiert (N), andere Oberfla-
chen auf Anfrage.

Standardlangen 120/760:200 mm, kundenspezifische
Langen auf Anfrage
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